
 Depósitos de presión fabricado íntegramente en acero inoxidable 

 Para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas y productos que tengan reacciones 

adversas con otros materiales, etc. 

 Fabricados cumpliendo las directivas de presión así como ATEX. 

 Cumple con la directiva europea 94/9/CE en cuanto al uso de este equipo en atmósferas 

potencialmente explosivas ATEX. 

 Válvula de seguridad de 6 bar homologada según directiva de aparatos de presión 97/23/CE 

Categoría 4. 

 Fabricado totalmente en inoxidable con capacidades de 15 – 30 y 50 litros. 

 Salida de producto superior. Regulación doble (aire y producto). 

 Removedor manual o neumático (según opción). 

 

Referencia Descripción 

15001INOX Depósito de 15 litros con agitador manual. 

15002INOX Depósito de 15 litros con agitador neumático. 

30001INOX Depósito de 30 litros con agitador manual. 

30002INOX Depósito de 30 litros con agitador neumático. 

50001INOX Depósito de 50 litros con agitador manual. 

50002INOX Depósito de 50 litros con agitador neumático. 

 

 

 

       

C/ Santa Margarida, 7-9, nave 10  

08184 Palau Solità i Plegamans (Bcn) Spain 

T. +34 935 620 219 +34 935 620 212  

aerometal@aerometal.es – www.aerometal.es 

 

 

mailto:aerometal@aerometal.es

