
 Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de productos de terminación donde 

se requiere una altísima calidad de acabado.  

 Especial refinish en carrocería.  

 El nuevo sistema de pulverización VICTORIA ECO&T Clear, se ha adaptado a los nuevos barnices alto 

contenido en sólidos, para ofrecer una pulverización mucho más fina, con menor consumo de producto y 

mayor abanico.  

 El cabezal de nueva generación VICTORIA ECO&T Clear, permite trabajar a presiones de entre 2 y 2,2 bar 

de lo que se obtiene un barniz muy estirado, liso y homogéneo.  

 Buena velocidad de aplicación, cómoda en su manejo y un abanico preciso de generosas dimensiones. 

 Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos. 

 Diseño más ergonómico y menos peso.  

 Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.  

 Depósito normalizado de 0,75 l. con filtro de pintura y antigoteo.  

 Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm (opcional).  

 

Referencia Paso Aplicación  

21512EC750 1.2  Barnices VOC (17-19” viscosidad) 

21513EC750 1.3 Barnices HS (20-22” viscosidad) 

21514EC750 1.4 
Barnice HS, monocapas y productos de 

acabado (22-26” viscosidad) 
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